
K-2 RJ23

K.P.308,0m

K.D.304,75m

K-2 RJ22

K.P.307,0m

K.D.304,00m

K-2 KJ21

K.P.304,9m

K.D.300,93m

K-2 KJ20

K.P.300,7m

K.D.296,62m

K-2 KJ19

K.P.295,4m

K.D.291,66m

K-2 RJ18

K.P.291,0m

K.D.286,26m

K-2 RJ17

K.P.289,4m

K.D.288,00m

K-2 RJ16

K.P.288,4m

K.D.287,15m

K-2 RJ15

K.P.288,1m

K.D.286,77m

K-2 RJ14

K.P.287,5m

K.D.286,05m

K-2 RJ13

K.P.287,1m

K.D.285,85m

K-2 RJ12

K.P.287,1m

K.D.285,42m

K-2 RJ11

K.P.288,0m

K.D.285,15m

K-2 RJ10

K.P.288,4m

K.D.284,77m

K-2 RJ9

K.P.289,3m

K.D.284,40m

K-2 RJ8

K.P.288,6m

K.D.284,11

K-2 KJ7

K.P.286,8m

K.D.283,67m

K-2 RJ6

K.P.283,9m

K.D.281,27m

K-2 RJ5

K.P.281,2m

K.D.278,77m

K-2 RJ4

K.P.278,6m

K.D.277,34m

K-2 RJ3

K.P.276,8m

K.D.275,54m

K-2 RJ2

K.P.275,8m

K.D.274,54m

K-2 RJ1

K.P.275,4m

K.D.274,15m

K-1 KJ45

K.P.307,9m

K.D.

K-3 RJ11

K.P. 300,1m

K.D.299,75m

K-3 RJ10

K.P. 301,0m

K.D.299,69m

K-3 RJ3

K.P.294,5m

K.D.292,20m

K-3 RJ1

K.P.292,0m

K.D.290,79m

K-3 RJ2

K.P.292,2m

K.D.290,95m

K-1 RJ43

K.P.299,9m

K.D.

K-1 KJ42

K.P.298,4m

K.D.

K-1 RJ40

K.P.293,2m

K.D.

K-1 RJ39

K.P.292,0m

K.D.290,70m

K-1 RJ38

K.P.292,8m

K.D.

K-4 RJ4

K.P.278,8m

K.D.275,56m

K-4 RJ2

K.P.274,4m

K.D.273,15m

K-4 RJ1

K.P.273,9m

K.D.272,57m

K-1 RJ37

K.P.293,0m

K.D.

K-1 RJ36

K.P.292,5m

K.D.

K-1 RJ35

K.P.291,7m

K.D.

K-1 RJ34

K.P.290,5m

K.D.

K-1 RJ31

K.P.287,5m

K.D.

K-1 RJ32

K.P.289,2m

K.D.

K-1 RJ33

K.P.288,8m

K.D.

K-1 RJ30

K.P.285,2m

K.D.

K-1 RJ29

K.P.284,7m

K.D.

K-1 RJ28

K.P.284,8m

K.D.

K-1 RJ27

K.P.284,1m

K.D.

K-1 RJ26

K.P.283,6m

K.D.

K-1 RJ25

K.P.283,4m

K.D.

K-1 RJ24

K.P.283,5m

K.D.

K-1 RJ23

K.P.283,4m

K.D.

K-1 RJ22

K.P.282,3m

K.D.

K-1 RJ21

K.P.281,0m

K.D.

K-1 RJ20

K.P.279,8m

K.D.

K-1 RJ19

K.P.278,8m

K.D.

K-1 RJ18

K.P.278,2m

K.D.

K-1 RJ17

K.P.277,9m

K.D.

K-1 RJ16

K.P.276,9m

K.D.

K-1 RJ15

K.P.275,9m

K.D.

K-1 RJ14

K.P.275,0m

K.D.273,75m

K-1 RJ13

K.P.274,6m

K.D.

K-1 RJ12

K.P.274,0m

K.D.272,24m

K-1 RJ11

K.P.273,8m

K.D.272,06m

K-1 RJ10

K.P.272,9m

K.D.

K-1 RJ9

K.P.272,5m

K.D.

K-1 RJ8

K.P.272,4m

K.D.271,15m

K-1 RJ7

K.P.272,8m

K.D.

K-1 RJ6

K.P.273,2m

K.D.

K-1 RJ5

K.P.272,6m

K.D.

K-1 RJ4

K.P.272,20m

K.D.

K-1 RJ3

K.P.272,0m

K.D.

K-1 RJ2

K.P.272,2m

K.D.

K-1 RJ1

K.P.271,8m

K.D.

K-3 RJ9

K.P. 301,0m

K.D.299,59m

K-3 RJ8

K.P. 300,0m

K.D.298,75m

K-3 RJ7

K.P. 299,8m

K.D.298,34m

K-3 RJ6

K.P. 299,6m

K.D.297,33m

K-3 RJ5

K.P. 298,3m

K.D.296,00m

K-3 RJ4

K.P. 299,4m

K.D.294,63m

K-4 RJ3

K.P.274,9m

K.D.273,65m

K-5 RJ2

K.P.274,9m

K.D.272,65m

K-5 RJ1

K.P.273,0m

K.D.271,75m

K-1 KJ41

K.P.296,3m

K.D.

K-1 KJ44

K.P.303,9m

K.D.
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