
MAX POVP. MIN

4.000 4.000 4.000 m3/d

167 167 167 m3/h

4.070 3.700 3.330 mg/l KPK
16,3 14,8 13,3 t/d KPK

2.200 2.000 1.800 mg/l BPK 146.667 PE
300 250 200 mg/l s.s. MAX POVP. MIN
30 25 20 mg/l N-NH4 75,0 68,2 61,4 kg/d S
6 5 4 mg/l P-PO4

20 12 5 ºC toplota
MAX POVP. MIN 90%

5.250 4.773 4.296 Nm3/d bioplin
219 199 179 Nm3/h bioplin MAX POVP. MIN
85 75 70 % metan 1,8 1,4 1,2

1 1 1 % H2S 14.074 11.289 9.483
MAX POVP. MIN 15 25 30 % CO2

152,6 211,4 70,3 kg/d N
650 m3 326,7 452,7 150,5 kg/d urea
3,9 h HRT 108,9 150,9 50,2 l/h 12,5% raztopina uree

30,5 22,3 14,1 kg/d P Lastnosti izpusta anaerobnega procesa
96,6 70,5 44,5 kg/d H3PO4 MAX POVP. MIN

2,6 1,9 1,2 l/h 85% H3PO5 4.000 4.000 4.000 m3/d

1.018 925 833 mg/l KPK
6 m  - premer 440 400 360 mg/l BPK

23 m - višina 3,3 3,0 2,7 t/d KPK
650 m 3  volumen reaktorja

2 stopenjski  toplotni izmenjevalec
75 % KPK razgradljivost
80 % BPK razgradljivost

5,0 MW MAX POVP. MIN
4.000 4.000 4.000 m3/d

167 167 167 m3/h MAX POVP. MIN
4.070 3.700 3.330 mg/l KPK 5,9 5,9 5,9 m/h lineana vertikalna hitrost 
16,3 14,8 13,3 t/d KPK 25,0 22,8 20,5 kg/m3d KPK 

2.200 2.000 1.800 mg/l BPK
Viri toplote: 36 35 30 ºC

1. Toplota povratnega iztoka iz reaktorja
2. Ogrevanje bioplinskega kotla do prdvidene temperature 

PRED-ACIDIFIKACIJSKI

Obremenitev z žveplom

Obremenitve reaktorja

Desulfurizator

Lastnosti vtoka

Nutrienti

( see below)

Mešane odpadne vode iz zbirne lagune

Lastnosti bioplina

Toplotni izmenjevalec

 BAZEN

Kotel

LAGUNE

Lastnosti in dimenzije reaktorja:

Učinkovitost reaktorja

Priloga B - Masna bilanca 



Mwtoplote

MWh/leto

Priloga B - Masna bilanca 


